Das Förderbandmodell
Gehe auf die Seite ‚www.nuttree.org/schule/foerderband.html’, lies die Seite durch und besuche die beiden Links ‚Parallelschaltung’ und ‚Reihenschaltung. Ohne vorerst die Formeln auf den Seiten unten zu beachten, lies dir die Texte durch und versuche die Animationen als Modell für den elektrischen Stromkreis zu verstehen. Vervollständige diesen Text: (Lageenergie = Höhenenergie = potentielle Energie)
Spannung: Im elektrischen Stromkreis entspricht das Förderband der B……………………. oder

allgemein der Stromq……………………. Diese sorgt dafür, dass Ladungen verschoben oder getrennt

werden. Dadurch bekommen die Ladungen    .   .    .    .    energie oder ………………. Energie. Im Modell 
hebt das Förderband die Kugeln an, trennt sie also vom Erdboden und gibt ihnen somit L  .    .    .   energie, 

weil ja die Kugeln von der Erde ……………………… werden. Je ……………. die Rampe, desto höher 

ist die Energie. Ähnlich wie man bei einem gedehnten Gummiband, dessen beide Enden voneinander 
angezogen werden, von Spannung spricht, spricht man auch bei getrennten Ladungen, die einander 
anziehen, von S…………………. Auch Batterien und unser Förderband sind genau genommen 
S……………………quellen. Für jede der angehobenen Kugeln entspricht diese Spannung der Energie

und somit der …………………… der Rampe. (Spannung = Energie pro Ladung) Je höher das Förderband 

eine Kugel transportiert, desto mehr Lageenergie gibt es an die Kugel ab; Analog: bei einer kräftigen 
Spannungsquelle bekommt eine Ladung viel ……………………… mit.

Stromstärke: Die Energie des Kreises ist nicht nur von der Höhe abhängig, sondern auch von der Anzahl 

der Kugeln die pro Zeiteinheit angehoben werden. Der ‚Kugelstrom’ ist größer, je mehr Kugeln im Kreis 

laufen. Die Gesamtanzahl der Kugeln bleibt gleich, die Kugeln transportieren die…………………….. nur. 
Genauso ist die Stromstärke die Anzahl der ………………….…., die pro Zeit einen Leiterquerschnitt 
durchlaufen, sie werden weder erzeugt noch verbraucht, sondern sie laufen im Kreis und ………………….
die elektrische Energie nur.

Verbraucher (Widerstand): Die Mühlräder entsprechen den …………………………… oder allgemein 

den …………………  …………………. Sie werden durch die Energie angetrieben, welche die Kugeln

beim Herunterrollen an L  .    .    .  energie verlieren. Die Mühlräder setzen der Kreisbewegung der Kugeln

einen Widerstand entgegen. Im Modell wird die Energie in die Rotationsenergie des Mühlrades 

verwandelt, im elektrischen Stromkreis wird in den Geräten die elektrische Energie in andere

Energieformen  (……………….., ……………….., ……………………..) umgewandelt.
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Serie:
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Parallelschaltung: Werden zwei Mühlräder parallel betrieben, dann haben die Kugeln ……………. 

Möglichkeiten um zum Förderband zurückzukehren. Die Höhendifferenz an den Mühlrädern ist ………….

groß, aber nur ein kleiner Teil der Kugeln wird den Weg des größeren Widerstandes (das größere Mühlrad)

wählen, der andere Teil wählt den Weg des kleineren Widerstandes. Die Summe der Kugeln muss

natürlich gleich bleiben. Werden zwei Verbraucher parallel geschalten, dann haben die ………………….

zwei Möglichkeiten, zur Spannungsquelle zurückzukehren. Die ………………………… an den 

Verbrauchern ist gleich groß, aber nur ein kleiner Teil der Ladungen wird durch das Gerät mit dem 

größeren …………………………….. wandern, der andere Teil wandert durch das Gerät mit dem 

…………………………… Widerstand. Die Summe der Ladungen pro Zeit und somit die Summen der

…………………………………… muss natürlich gleich bleiben.

Serien - (Reihen) Schaltung: Werden zwei Mühlräder hintereinander betrieben, dann kommen an allen

Stellen des Kreises pro Zeiteinheit gleich viele Kugeln vorbei. Jede der Kugeln betreibt mit einem großen 

Teil ihrer Energie das große Mühlrad und mit einem ……………… Teil ihrer Energie das kleine Mühlrad. 

(Weil es eines größeren Höheunterschiedes bedarf um das große Mühlrad anzutreiben) Die Summe der 
Höhenunterschiede ist der gesamte Höhenunterschied, die Kugeln verlieren ihre gesamte Höhenenergie 

um beide Räder anzutreiben. Werden zwei Verbraucher in Serie geschaltet, dann kommen überall pro

Zeiteinheit gleich viele ……………………… vorbei, und somit ist die ………………………… überall

gleich groß. Jede der Ladungen verliert einen großen Teil der elektrischen Energie am Verbraucher mit 

dem …………………………… Widerstand und einen kleineren Teil am Verbraucher mit dem

………………………………. Widerstand. Somit ist der Spannungsabfall am größeren Widerstand
………………………………, und der Spannungsabfall am kleineren Widerstand ……………………

Die Summe der ……………………….. abfälle ist gleich der Gesamt ……………………………. .
